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Zabezpetenie ochrany pred poZiarmi v ¢ase vykurovacieho obdobia

Z hladiska ochrany pred poZiarmi je zvast rizikovym obdobim ¢as vykurovacieho obdobia.
Vtomto obdobi dochadza k &astym vznikom poZiarov s vysokymi $kodami na majetkoch
av mnohych pripadoch dochddza aj k zraneniam &i umrtiam osob.

Nespravnou obsluhou, nedostatognou pripravou a kontrolou vykurovacich zariadeni
zvySujeme riziko porich, poZiarov a vybuchov. U% dlhorodne najéastejSou pri¢inou vzniku poZziarov
st poruchy vykurovacich telies, poruchy na dymovodoch, na kominoch a tilety iskier z kominov.
Z poznatkov vyplyvajiicich zo zistovani pridin vzniku poZziarov tieto zapri€itiuji najma nedodrzanie
zdkladnych preventivnych opatreni,

Na zniZenie rizik spdsobujticich vznik poZiarov a tym uchrénenia vlastného majetku, zdravia pripadne
Zivota odporidame najmi:

- dat’ preverit' technicky stav vykurovacich zariadeni odbornikmi a zistend nedostatky véas
odstranit’,

- zabezpetit’ odborné preskiganie kominov osobami s odbornou spdsobilost'ou pred pripojenim
palivového spotrebi¢a na komin,

- pravidelne dat’ preverit' stav dymovodov, kominov a zabezpedit' ich Cistenie a kontrolu
odbornikom (komin4rom alebo osobou s odbornou sposobilostou), ktory zarovefi vyda aj
potvrdenie o technickom stave tychto zariaden,

- uchovévat’ a predkladat’ kontrolnym skupinam obce potvrdenie o vykonani &istenia a kontroly
komina,

- prevadzkovat’ vykurovacie zariadenie len podl'a navodu vyrobeu,

- nepretaZovat’ vykurovacie telesd, nepouzivat’ provizérne, najmi laicky vyhotovené technické
zariadenia stvisiace s vykurovanim,

- do kotolnf alebo v blizkosti vykurovacich zariadeni doporuéujeme intalovat’ detektor iniku
plynu resp. detektor oxidu uhol'natého,

- v blizkosti vykurovacich telies udriavat &istotu a pravidelne odstratiovat’ horlavé latky,

- nenechat’ vykurovacie telesd po&as prevadzky bez dozoru a nedovolit detom, aby obsluhovali
tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

- narozkurovanie pouzivat' vzdy odporudené a povolené palivé, zariadenia a pomdcky,

- dbat’ na to, aby vykurovacie zariadenia a Spordky boli dostatodne vzdialené od horlavych
kon3trukeii a aby tieto konstrukcie v blizkosti tepelnych zdrojov boli chrénené nehorlavymi
ochrannymi podloZkami,

- popol skladovat’ v uzavretych nerozbitnych nehorlavych nédobich oddelene od ostatného
odpadu,

- sklady paliv udrziavat' tak, aby jednotlivé druhy paliv boli skladované oddelene, a pokial
mozno bez organickych prachov,

Len déslednym dodrzanim tychto rad a inych stvisiacich opatreni méZete zniZit' riziko vzniku
poZiarov, mimoriadnych udalosti, zbytodnych $kéd a tragédif spdsobenych pouzivanim vykurovacich
zariadeni,
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Tiizvédelem bebiztositisa a fiitési idGszakban

A tlizvédelem szempontjabol kiilsndsen veszélyes id6szaknak szamit a fiitési idSszak, Ebben
az idoszakban megszaporarodnak anagy anyagi krt okozé és t5bb esetben sériiléseket, emberi
aldozatokat kiveteld tlizesetek.

A fiitési berendezések nem megfeleld hasznélatdval, rossz eldkészitésével és a berendezések
ellenérzésének elhanyagolaséval noveljik  a meghibasodasok, tiizek &s sokszor a robbandsok
kialakuldsédnak veszélyét. Leggyakoribb tiizek a flitési berendezések meghibasodasabdl a kémények és
fistelvezetd csovek nem megfeleld beszerelésébdl keletkeznek. A tiizesetek kivizsgdlasai soran
szerzett informaciok alapjan ezeket legtsbbszor a preventiv — tlizmegelézési eldirdsok megszegése
okozza,

A fiitési idoszak megkezdésével a kévetkezd dvintézkedések betartasat ajanljuk:

- szakemberrel ellendriztessiik a flitdberendezéseink miiszaki allapotdt és az észlelt
hidnyossagokat mielébb tavolitassuk el, '

- Dbiztositsuk be a kémények szakszer(i atellenérzését szakemberrel, mielétt a fiitdberendezést
csatlakoztatjuk a kéményhez,

- kéményseprovel (vagy szakemberrel) ellendriztessiik,és egyuttal tisztitassuk ki a kéményeket
a flistcsdveket, és az 4ltala kiadott elismervényt érizziik meg,

- akéményseprd altal kiadott elismervényt Grizzik meg és akozség tiizvédelmi ellendrd
csoportjanak kérésére mutassuk fel,

- aflitéberendezéseket csak a gyartd utasitisai értelmében lizemeltessiik,

- ne hevitsiik tal a flitétesteket, ne haszndljuk otthon barkécsolt berendezéseket,
- afiit6berendezésck kozelében ne tartsunk éghetd anyagokat,

- ne hagyjuk a miikodésben 1év6 fiitdberendezéseket feligyelet nélkiil,

- kazénok vagy fiitéberendezések kézelében ajanlott szén monoxid érzékeld vagy gézérzékels
berendezést szerelni,

- gyerekeknek ne engedjiik hogy ezeket a berendezéscket kezeljék, vagy mas modon
manipuléljanak veliik,

- begytjtashoz és a fiitéshez csak olyan fiitdanyagokat és eszkozdket hasznéljunk, amelyek
a gyarto éltal ajénlottak és engedélyezettek,

- gondoskodjunk arrdl, hogy a fiitéberendezések és mas héforrasok biztonsagos tdvolsagban,
valamint ho4ll6 anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az elbirt feltételnek
megfelel) legyenek elvélasztva az éghets anyagoktol,

- a hamut és mas égéstermékeket erre a célra megfeleld, nem éghetd taroldedényekben taroljuk
elkiilénitve més hulladékoktdl,

- a fiitéanyagok raktaraiban tartsunk rendet, az egyes fiitbanyagokat taroljuk elkiildnitve,
lehetSleg minél pormentesebben.

Az ajanlott Ovintézkedések és az érvényes jogszabalyok betartasdval csokkenthetjiik a
tiizesetek, egyébb veszélyek és tragédidk keletkezését a fiitési id6szakban.




