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Modernizacia chodnika pre pesich a rekonstrukcia RuZovej ulice

vo Velkych Dvornikoch
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R-PROJECT INVEST s.r.o.

1 Identifikacné udaje

Stavba:
Nazov stavby:

Nazov objektu:
Miesto stavby:
Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

Stupeil dokumentdcie:

Objednavatel’
Nazov stavebnika:

Spravca:

Projektant:
Néazov a adresa:

Hlavny inZinier projektu:
Zodpovedny projektant SO 101-00:
Projektant SO 101-00:

Modernizacia chodnika pre peSich a rekonstrukcia RuZovej ulice vo
Velkych Dvornikoch

SO 101-00 Chodnik pre pesich 1

Trnavsky samospravny kraj, okres Dunajska Streda

k.a. Velké Dvorniky

modernizacia chodnika

Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach
dokumentdcie na ponuku (DP), ktorej sic¢astou je Dokumentécia na
realizdciu stavby (DRS)

Obec Velké Dvorniky
Hlavna ulica 101/28
929 01 Velké Dvorniky

Obec Velké Dvorniky
Hlavna ulica 101/28
929 01 Velké Dvorniky

R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Peénianska 27
851 01 Bratislava

Ing. Richard Urban
Ing. Richard Urban
Ing. Kristina FarkaSova

1.1 Zakladné identifikaéné udaje objektu

Cislo objektu
Nazov objektu

Druh objektu
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2 Popis funkéného a technického riesenia

Zdkladné udaje:

Celkova di?ka trasy : 0,305800 km

Smerové obliky : podfa skutkového stavu chodnika
Vyskové obluky : podla skutkového stavu chodnika
Pozdizny sklon : podla skutkového stavu chodnika
Zéakladny priecny sklon 12,0 %.

Sirkové usporiadanie : §irka chodnika 1,5m * A$

2.1 Rozsah objektu a jeho vizba na jestvujuci stav

Stavebny objekt je navrhnuty z dévodu modernizacie chodnika. Podmienkou modernizacie bolo
zachovat povodnil konstrukciu chodnika. V ramci modernizédcie ostdva smerové vedenie chodnika
nezmenené. Vyskové vedenie chodnika prejde zmenou kvéli novej asfaltobetdnovej vrstve i kvoli
jednostrannému prie¢nemu sklonu 2%.

3 Konstrukcia vozovky

Vzhfadom na predpokladand Zivotnost chodnika je navrhovana jeho konstrukcia v nasledovnom
zloZeni:

- asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu  AC 8-0, 50-70, | 40 mm STN EN 13108-5
- spojovaci postrek asfaltu PSE, PMB, 0,50 kg/m2 STN 73 6129: 20
Spolu 40 mm

Asfaltova vrstva — poziadavky

Pod kazdu vrstvu stmelent asfaltom je nutné rozprestriet postrek. Na postrek sa rozprestiera
vrstva tak, aby chodci nechodili po postreku. Pri vystavbe je nutné dodrziavat zadsady uvedené v
technickych predpisoch pre jednotlivé konstrukéné vrstvy. — TKP MDPT. Vsetky platné predpisy (TKP) s
dostupné na www.ssc.sk. Pre predmetny projekt st vSetky katalégové listy, ako aj vsetky TKP zavdzné.

4 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Odvodnenie chodnika je zabezpecené prieénym sklonom. V okoli chodnika bol ponechany pévodny
spbsob odvodnenia.
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5 Poiziadavky na postup stavebnych pac a udrzbu

Pre vystavbu tohto objektu plati nasledovny postup budovania chodnika:

- kon3&truk&né vrstvy vozovky (v zmysle prislusnych STN a TKP),
- vybudovanie napojenia na existujuci chodnik

Mechanizmy pouZivané pri stavebnych pracach musia byt udrziavané v dobrom technickom stave,
aby nadmerne neznecistovali ovzdusie a podla potreby istené, aby neznedistovali pouZivané komunikacie
(v sulade s cestnym zakonom).

PoZiadavky na udrZbu
Po dokonéeni vystavby predmetného objektu prejde sprava a Gdriba do sprdvy Obce Velké
Dvorniky. Udrzba bude pozostdvat z kontroly a udrZiavania chodnika.

6 Charakteristika a popis technického riesenia cesty

Chodnik pre pesich v okrese Dunajska Streda je situovany v obci Velké Dvorniky. Jeho celkové di?ka
je 305,80m. Je vedeni popri hlavnej ceste smerujlcej do Dunajského Klatova.
Projektova dokumentacia modernizacie chodnika riesi odstranenie plosnych nedostatkov na
danom useku.

VsSetky stavebné prace na predmetnej modernizécii chodnika budi realizované vyhradne na obecnom
pozemku, bez potreby vzniku novych trvalych ziberov a rie$enia majetkopravnych vztahov.

6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuta stavby je v predmetnom Gzemi, z hfadiska svojho ucelu modernizacia. Jej vybudovanim
neddjde k zhorseniu Zivotného prostredia.

6.2 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a prevdadzky stavebnych zariadeni

pocas vystavby

Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia Zakonnika prace a suvisiace predpisy tykajlce sa
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci.

V Bratislave, oktdber 2019 Vypracoval: Ing. Kristina Farkasova
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